
Energize your lifestyle
 shimano-steps.de

„MIT MEINEM E-BIKE 
KANN ICH MEHR 

NATUR ERLEBEN ALS 
JE ZUVOR.“

——
Kati  Wilhelm

Biathlon-Olympiasiegerin
——

SHIMANO STEPS. DAS ERSTE E-BIKE SYSTEM
MIT INTELLIGENTER VOLLAUTOMATIK.

Weitere Informationen und Händler in Ihrer Nähe unter: www.shimano-steps.de

www.thalinger-lange.com www.fuchs-movesa.chwww.paul-lange.de



TECHNISCHE 
INFORMATIONEN

SHIMANO STEPS E6000

ALLES AUF EINEN BLICK

FAHRSPASS AUF
JEDEM TERRAIN

SHIMANO STEPS

Ein E-Bike eignet sich nicht 
nur perfekt als Transport-
mittel von A nach B, sondern 
auch für ausgedehnte Tages- 
und Wochenendtouren mit 
Familie und Freunden. Viel-
beschäftigte Berufspendler 
können das Auto zuhause 
stehen lassen und frisch und 
energiegeladen in den Tag 
starten. Für ältere Menschen 
bedeutet ein E-Bike Freiheit 
und Unabhängigkeit. 

SHIMANO STEPS E6000

SHIMANO STEPS E6000

SHIMANO STEPS E8000

Mit einem Gelände-E-Bike
lassen sich Berge mühelos 
erklimmen und auch
Schotter- und Waldwege 
stellen kein Hindernis dar.
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Das neue System E8000
bietet jedem Mountainbiker 
die Möglichkeit sein Potenzial 
und sein Einsatzspektrum
zu erweitern und sich buch-
stäblich ganz neue Welten
zu erschließen. Ganz dem 
englischsprachigen Slogan
folgend: „Explore new 
grounds“. * unter SHIMANO Testbedingungen
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  LEISTUNG

 • Nennleistung:    250 W
 • Maximales Drehmoment: 50 Nm

  UNTERSTÜTZUNG

 • bis 25 km/h

  GEWICHT ANTRIEBSEINHEIT

 • 3,2 kg

  REICHWEITE

 bei Verwendung von  bei Verwendung von BT-E6001, BT-E8010, BT-E8020
 BT-E6000 & BT-E6010:  (in Kombination mit E-6000 Serie)

 • Eco: 125 km* • Eco: 150 km* 
 • Normal:   85 km* • Normal: 100 km*
 • Hoch:  60 km* • High:  70 km*

  UNTERSTÜTZUNGSMODI

 • Eco: Unterstützung: 70 %  (30 Nm)
 • Normal:  Unterstützung: 150 % (40 Nm)
 • Hoch:  Unterstützung: 230 %  (50 Nm)

  AKKULEISTUNG UND LADEDAUER

   418 Wh 504 Wh

 • Gepäckträger-Version: BT-E6000 BT-E6001

 • Unterrohr-Version: BT-E6010 BT-E8010

 • Integriert:  ---- BT-E8020

 • Ladedauer : 80 % in 2 h 80 % in 2,5 h

   100 % in 4 h 100 % in 5 h

 Akku Lebensdauer: 1000 Ladezyklen. Nach 1000 vollen Ladezyklen stehen immer noch 60 % der Restkapazität zur Verfügung

  SCHALTUNGSOPTIONEN

 • Kettenschaltung
 • Mechanische Nabenschaltung 
 • Elektronische Di2 Nabenschaltung 

  SCHIEBEHILFE

  SYMPHOMATIC

 siehe Seite 10

  START-MODUS

 siehe Seite 10

  VOLLAUTOMATIK

 siehe Seite 10



 

  

KEINE
GRENZEN,
MEHR
SPASS

ALLE VORTEILE VON
SHIMANO STEPS

AUF EINEN BLICK

MÜHELOS
BERGAUF

HÖHERES
TEMPO

VOLL-
AUTOMATISCHE 

SCHALTFUNKTION
HÄNDLER-

NETZ

BIETEN
SIE DEM WIND

DIE STIRN

SCHIEBE-
HILFE

WETTER-
BESTÄNDIG

START-
MODUS

OHNE 
SCHWITZEN

LÄNGERE
STRECKEN

Mit der leistungsfähigen 
SHIMANO STEPS Antriebs-
einheit bewältigen Sie auch 

die steilsten Anstiege. 
So, als wäre es
überall  fl ach.

Halten Sie mühelos Schritt 
im Stadtverkehr oder über-
holen Sie sogar. Sie werden 

früher ankommen als
Sie jemals  für möglich

gehalten  hätten.

SHIMANO STEPS ist Ihr
Ticket zu einem Abenteuer.

Genießen Sie die
Herausforderung auf

Schotter- und
Waldwegen.

Das SHIMANO STEPS System in 
Kombination mit Di2 (8-fach) 
wählt ganz automatisch den 
jeweils passenden Gang und 

sorgt für einen direkten,
schnellen und sanften 

Gangwechsel.

Egal, wo Sie sich in  Europa 
befi nden, einen SHIMANO
Händler fi nden Sie überall 

ganz in der Nähe.
Unterstützung

ist  nie fern.

Es herrscht Gegenwind?
Lassen Sie den SHIMANO

STEPS Motor die zusätzliche 
Arbeit verrichten und 

genießen Sie die
Fahrt.

Für einfaches Manövrieren 
beim Schieben – drücken Sie 

auf eine Taste und das
Fahrrad bewegt sich 

mit bis zu 6 km/h
vorwärts.

Keine Angst vor Regen 
und Pfützen – ein 

SHIMANO STEPS E-Bike 
wird damit 

spielend fertig.

Wenn Sie anhalten, schaltet 
SHIMANO STEPS, in Kombi-

nation mit Di2 (8-fach),
automatisch in einen
niedrigeren Gang und 

ermöglicht leichtes
Anfahren.

Sie gelangen frisch und
energiegeladen, statt nass 

 und verschwitzt,
an  Ihr Ziel.

Der leistungsstarke Akku 
und die intelligente 
Leistungssteuerung 

sorgen für eine große
Reichweite.
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LIGHT
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Testbedingungen:

ca. 100 kg Testgewicht (gesamt)

23 km/h Durschnittsgeschwindigkeit

Nabenschaltung

Flaches Gelände

2 km Stop-and-Go Modus



SYSTEM
DIE BEDIENUNG SOLLTE SO EINFACH WIE MÖGLICH
SEIN UND DIE ERWARTUNGEN DER RADFAHRER IN
JEDER HINSICHT ERFÜLLEN.

KOMPONENTEN
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SHIMANO STEPS E6000 SHIMANO STEPS E6000
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SHIMANO STEPS WURDE WIE ALLE SHIMANO
KOMPONENTEN KONZIPIERT, DESIGNT UND GEFERTIGT, 
UM PERFEKT ALS SYSTEM ZU HARMONIEREN.

Fahrradcomputer SC-E6000 / SC-E6010

 Übersichtliches und kontrastreiches Display

 Umfangreiche Fahrradcomputer-Funktionen

 Bequeme Bedienung über Schalter am Lenker

 Viele Fahrradcomputer-Funktionen

 4 verschiedene Motor-Unterstützungsmodi

 Display SC-E6010 mit Bedienknopf zum
 An- und Ausschalten des Systems und mit
 Lichtschalter direkt am Display. Kompatibel
 mit der Displayhalterung des SC-E6000.

Schalter SW-E6000

 Angenehmer Druckpunkt

 Stabile Ausführung

 Intuitive Bedienung

 Schalteinheit für Motorunterstützung und
 optional als zusätzlicher Schalter zur Bedienung
 der Gangschaltung bei Di2

 Aktivierung von Schiebehilfe, Licht
 und Vollautomatik

Antriebseinheit DU-E6001

 Kompakt & formschön

 Durchzugsstark & kultiviert 

 3,2 kg leicht

 Nominelle Leistung: 250 W

 Maximales Drehmoment: 50 Nm

Antriebseinheit
DU-E6010 für
Rücktrittbremse

 Angenehmes
 und kraftvolles
 Bremsverhalten in  
 Kombination mit
 einer SHIMANO   
 Getriebenabe mit  
 Rücktrittbremse

76
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5 Kettenblatt SM-CRE60  & Kurbelarme FC-E6000

 Formschöne, moderne Optik

 Kettenabdeckung

 Leichtgängige Kurbelarme
 mit hoher Verwindungssteifigkeit

 Kettenblattabstufung: 38 Z. / 44 Z.

 Kurbelarmlängen: 170 mm / 175 mm

6 Akkuhalter BM-E6000

 Aufladen auch direkt am Fahrrad möglich

 kompatibel mit Gepäckträger-Akku BT-E6000

Akkuhalter SM-BME60

 Standardhalter

6 Akkuhalter BM-E6010

 Aufladen auch direkt am Fahrrad möglich

 kompatibel mit Rahmen-Akku BT-E6010

Akkuhalter SM-BME61

 Standardhalter

Optional bei Verwendung von BT-E8010:
Akkuhalter BM-E8010

 Aufladen auch direkt am Fahrrad möglich

(ohne Abbildung)

KOMPONENTEN

4

4

SHIMANO STEPS E6000

Gepäckträger-Akku BT-E6000

 Leistungsstarker Akku mit 418 Wh

 Große Reichweite mit bis zu 125 km

Gepäckträger-Akku BT-E6001

 Leistungsstarker Akku mit 504 Wh

 Große Reichweite mit bis zu 150 km

 Lange Lebensdauer bei beiden Akkus

 Kapazitätsentwicklung der Akkus:
 Nach 1.000 Voll-Ladezyklen liegt die Restkapazität bei 60 %

 Farboptionen: anthrazit, schwarz

Rahmen-Akku BT-E6010

 Leistungsstarker Akku mit 418 Wh

 Große Reichweite mit bis zu 125 km

Rahmen-Akku BT-E8010
(nur in Verwendung mit Akkuhalter BM-E8010)

 Leistungsstarker Akku mit 504 Wh

 Große Reichweite mit bis zu 150 km

Akku Ladegerät EC-E6000

 Stabiles Ladegerät

 mit Schnellladefunktion

 kleiner Stecker für Ladeport an der Akkuhalterung

 inklusive Adapter (SM-ECE60), um den Akku
 auch in ausgebautem Zustand laden zu können

DAS VERSTEHEN WIR UNTER „HUMAN ENGINEERING”:
MAXIMALE LEISTUNG UND HÖCHSTER KOMFORT,
PERFEKT KOMBINIERT.
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 Lange Lebensdauer bei beiden Akkus

 Kapazitätsentwicklung der Akkus:
 Nach 1.000 Voll-Ladezyklen liegt die Restkapazität bei 60 %

 Seitliche Entnahme für bequemes Entfernen und   
 Montieren auch bei enger Rahmengeometrie



LIGHT OFFROAD
SHIMANO STEPS E6000

 Das Herzstück für alle sportlichen Fahrten  
 bildet die sportlich dynamische Abstimmung  
 des Antriebes. Die maximale Leistung des  
 Antriebes steht hier direkt vom Start weg 
 zur Verfügung und sorgt so für sportliche  
 Unterstützung des Fahrers.

 Die Rahmenhalterung BM-E6010 sorgt für  
 einen stabilen Halt der Batterie und bietet die  
 Möglichkeit, die Batterie auch im eingebauten  
 Zustand zu laden.

Comfort

Light Offroad

SHIMANO STEPS Light Off road
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Comfort

Light Offroad

Zeit

SHIMANO STEPS+
SHIMANO STEPS E6000

Bei Regen, Schnee oder an steilen Anstiegen:

Die elektronischen Di2 Getriebenaben schalten unter allen 

Bedingungen sanft und reibungslos. 

Während des Schaltvorgangs wird kurzzeitig das Antriebsmoment 
reduziert was ein erstaunlich sanftes Schalten ermöglicht.
Die Di2 Getriebenaben verfügen über alle Vorzüge herkömmlicher 

Durch Kombination der Antriebseinheit mit der Di2-Naben-
schaltung (8-fach) erhalten Sie die Möglichkeit einer vollauto-
matischen Schaltfunktion. Dabei überwacht das SHIMANO STEPS 
System Parameter wie Drehmoment, Geschwindigkeit und 
Trittfrequenz, um automatisch in den passenden Gang für die 
jeweilige Fahrsituation zu wechseln. Auch hier wird kurzzeitig das 

Beim Anhalten schaltet SHIMANO STEPS automatisch in 

einen niedrigen Gang, um das Wiederanfahren zu erleichtern. 

Darüber hinaus werden Akku und Komponenten weniger be-

SYMPHOMATIC: INTEGRIERTE SCHALTVORGÄNGE*

START-MODUS*

VOLLAUTOMATIK-SCHALTUNG*

mechanischer Nabenschaltungen: Geringer Wartungsaufwand, 
einfache Reinigung, einfache Bedienung, sanftes Schalten und 
hohe Haltbarkeit. Darüber hinaus sorgen die zusätzlichen Vorteile 
elektronischen Schaltens für spielend leichte Gangwechsel, 
buchstäblich auf Knopfdruck. 

Schaltvorgänge mit Di2 sind direkt, schnell, präzise und sanft.

Antriebsmoment sowie die Kettenspannung verringert, und
ein direkter, schneller und sanfter Gangwechsel ist die Folge.
Die Vollautomatik kann jederzeit durch einen manuellen 
Schaltvorgang unterbrochen werden.

*  Diese Funktion ist nur bei Einsatz einer Di2-Getriebenabe verfügbar

lastet. Selbstverständlich kann der Start-Modus im Einstellungs-
Menü des Displays an- und ausgeschaltet, sowie der Startgang 
individuell festgelegt werden. 

DIE KOMBINATION MIT DER ELEKTRONISCHEN
NABENSCHALTUNG (Di2) BIETET VIELE KOMFORT-
MERKMALE, DIE DAS FAHREN MIT EINEM E-BIKE
NOCH ANGENEHMER UND ENTSPANNTER MACHEN.
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DIE STEPS „Light Offroad” VARIANTE ERWEITERT DAS EINSATZ-
SPEKTRUM VON SHIMANO STEPS E6000 ENTSCHEIDEND.
VOM ENTSPANNTEN FAHREN AUF ASPHALT BIS HIN ZU
SPORTLICHEM FAHREN AUF SCHOTTER- UND WALDWEGEN.
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SHIMANO STEPS für Light Offroad 
bietet für sportliche Cross-Räder
oder auch Hardtail MTBs mit Ketten-
schaltung neue Möglichkeiten
für sportliches Fahren auf
Schotter- oder Waldwegen
(keine Mountainbike-Trails).



FAHREIGENSCHAFTEN DER 
ANTRIEBSEINHEIT DU-E8000 

Technische Informationen
– Alles auf einen Blick

  LEISTUNG

 • Nennleistung: 250 W
 • Maximales Drehmoment: 70 Nm

  UNTERSTÜTZUNG

 • bis 25 km/h

  GEWICHT ANTRIEBSEINHEIT

 • unter 2,9 kg

  UNTERSTÜTZUNGSMODI

 • Eco
 • Trail
 • Boost

  AKKULEISTUNG

 • 504 Wh (36 V / 14,0 Ah)

  LADEDAUER

 • 100 % nach 5 Stunden  |  80 % nach 2,5 Stunden

 • Akku-Lebensdauer: 1.000 Ladezyklen
 Nach 1.000 vollen Ladezyklen stehen immer noch 60 % Restkapazität zur Verfügung

  SCHALTUNGSOPTIONEN

 • Kettenschaltung (mechanisch und Di2)

  SCHIEBEHILFE

 • Power Walk Assist

DAS KOMPONENTENSYSTEM 
E8000 – SPEZIELL FÜR DEN 
MOUNTAINBIKE-EINSATZ 

Das Herzstück des Systems ist die neue superleichte und kompakte 

Antriebseinheit DU-E8000, die mit ihrer Antriebsunterstützung 

zum gesteigerten Fahrspaß beiträgt. Sie wurde gezielt auf intuitive 

Bedienung und ein trotz ihrer beeindruckenden Leistung sehr natür-

liches Fahrgefühl optimiert. Durch ihre geringen Abmessungen 

ermöglicht sie es, E-Mountainbikes mit kürzeren Kettenstreben her-

zustellen. Dies wiederum verbessert die Wendigkeit der Bikes im 

anspruchsvollen Gelände und trägt damit weiter zum natürlichen 

Fahrgefühl bei.

Darüber hinaus hält sich die Antriebseinheit auch in der Breite vor-

nehm zurück und ermöglicht einen Standard-Q-Faktor, der dem 

Fahrer das Gefühl vermittelt, auf einem „echten“ Mountainbike zu 

sitzen. Gesteuert wird die Leistung der Antriebseinheit auf intuitive 

Weise über einen FIREBOLT Schalter auf der linken Seite, über den 

zwischen den Unterstützungsmodi „Eco“, „Trail“ und „Boost“ ausge-

wählt und damit das für die jeweilige Geländeform geeignete Maß an 

Leistung abgerufen wird.

Perfekt kombinierbar ist die SHIMANO STEPS MTB E8000 außerdem 

mit der XT M8000 für präzise Schaltvorgänge unter schweren Bedin-

gungen sowie den Einsatz des SHADOW+ Schaltwerkes. Die XT Di2 

bietet darüber hinaus die Option der Multishift-Funktion. Die Schnellig-

keit des Gangwechsels ist über E-Tube einstellbar.

SHIMANO STEPS E8000
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Die DU-E8000 ist mit einer speziell fürs MTB angepassten Firmware 
für die Antriebseinheit ausgestattet, die den Anforderungen im Ge-
lände in idealer Weise entspricht. So steht die Unterstützungsleistung 
nahezu verzögerungsfrei zur Verfügung, sobald der Fahrer den Druck 
aufs Pedal bringt, was eine zentrale Voraussetzung für Agilität und 
intuitives Fahrverhalten in wechselndem Gelände ist. Ein mindestens 
ebenso bedeutsames Feature ist indes, dass die Motorunterstützung 
ebenso unverzüglich wieder aussetzt, sobald der Pedaldruck redu-
ziert wird.

Insbesondere in technisch anspruchsvollen Passagen und engen 
Kurven darf das Bike in diesen Situationen keinesfalls weiter schieben. 
Beide Eigenschaften erfüllt die Motorsteuerung der E8000 Antriebs-
einheit mit Bravour.

Power Walk Assist / Intelligente Schiebehilfe

Mountainbikespezifisch überarbeitet wurde auch die Schiebehilfe, 
die beim E8000 System den Namen „Power Walk Assist“ trägt. 
Wenngleich auch in diesem Fall, wie gesetzlich vorgeschrieben, die 
Schiebehilfe nur bis 6 km/h bereit steht, ist sie beim SHIMANO STEPS 
MTB System ungleich kraftvoller und ermöglicht es so, das E-Moun-
tainbike auch über steilste Schiebe-Passagen bewegen zu können. 
Darüber hinaus erkennt die intelligente Schiebehilfe in Kombination 
mit XTR Di2 und XT Di2 den eingelegten Gang. Dementsprechend 

wird die Geschwindigkeit der Schiebehilfe angepasst.

Quick Walk

Die Schiebehilfe kann ab sofort mit nur einem Knopfdruck – indem 
die Taste gedrückt gehalten wird – aktiviert werden, ganz egal,
welcher Unterstützungsmodus gerade aktiv ist.

BOOST

TRAIL

ECO

REICHWEITE (E8000 Serie) einschließlich Höhenmeter-Angabe

400 hm*

Reichweite (km) Höhenmeter (hm)

600 hm*

800 hm*

50 km

75 km

100 km Testbedingungen:

ca. 100 kg Testgewicht (gesamt)

Akku: 504 Wh

*Höhenmeterangabe: Nur bergauf

Die Angaben sind Referenzwerte.

Abweichungen sind durch

äußere Einflüsse, den Akku-

Zustand und persönliche

Fahreigenschaften möglich.



Antriebseinheit DU-E8000

 Kompakt und leistungsstark

 Unter 2,9 kg

 Nominelle Leistung: 250 W

 Maximales Drehmoment: 70 Nm

Fahrradcomputer SC-E8000

 Bluetooth LE

 4 cm (1,6 Zoll) LCD Farb-Display

 Farbliche Darstellung der Unterstützungsstufen

 Gang-Anzeige bei Di2

 Befestigung am Lenker

 Viele Fahrradcomputer-Funktionen
 (Uhrzeit, Unterstützungsmodus, Akku-Ladezustand,    
 Geschwindigkeit, Ganganzeige (bei Di2), Distanz,    
 Gesamtkilometer, Fahrzeit, geschätzte Reichweite,    
 Reichweitenübersicht, Fehlermeldungen, Trittfrequenz) 

FIREBOLT Schalter SW-E8000 für Unterstützungsmodus

 Intuitive Bedienung der Unterstützungsstufen

 Klar definiertes Klick-Gefühl

 Aktivierung  der Schiebehilfe (Power Walk Modus)

KOMPONENTEN
DER SHIMANO STEPS 
E8000 SERIE

SHIMANO STEPS E8000
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Rahmen-Akku BT-E8010
+ Akkuhalter BM-E8010 

 Seitliche Entnahme für
 bequemes Entfernen und
 Montieren auch bei enger
 Rahmengeometrie

 Leistungsstarker Akku
 mit 504 Wh

 Für MTB optimiertes Design

 Lange Lebensdauer

 Kapazitätsentwicklung Akku:
 Nach 1.000 Voll-Ladezyklen
 liegt die Restkapazität bei 60 %

 Gewicht BT-E8010: 2,65 kg

Kurbelarme FC-E8000 / FC-E8050

 Für E-MTB optimiert

 In 170 mm oder 175 mm Länge erhältlich

 Q-Faktor: 177 mm 
FC-E8000: Solider Kurbelarm

FC-E8050: HOLLOWTECH Kurbelarm 

Kettenführung SM-CDE80

 Optionale Kettenführung

 Für optimalen Halt der Kette auf dem Kettenblatt 

Kettenblatt SM-CRE80 (MTB)

 Für E-MTB optimiert, mit 34 oder 38 Zähnen erhältlich

 SHIMANO Dynamic Chain Engagement Technologie
 verhindert Abspringen der Kette

 50 mm oder 53 mm Kettenlinie  

Kettenblatt SM-CRE80 (Trekking)

 Für Trekking-Einsatz optimiert

 44 Zähne / 50 mm Kettenlinie

 Mit Doppel-Kettenschutzring  

Akku Ladegerät EC-E6000

(ohne Abbildung)

 Mit Schnellladefunktion
 (80 % Ladung innerhalb
 2,5 Stunden, 100 % Ladung
 in 5 Stunden)

 Kleiner Stecker für
 Ladeport direkt am Akku

 Inklusive Adapter
 (SM-ECE60),
 um den Akku auch in
 ausgebautem Zustand
 laden zu können

Integrierter Akku BT-E8020
+ Akkuhalter BM-E8020

(ohne Abbildung)

 Leistungsstarker Akku
 mit 504 Wh

 Lange Lebensdauer

 Gewicht BT-E8020: 2,9 kg



DAS SAGT DIE PRESSE

ElektroRad  (www.elektrorad-magazin.de)                                      30.07.2016

„Mit dem Shimano E8000 Motor bringt Shimano den perfekten MTB-Antrieb. 
Seine Sensorik vor allem im „Trail“-Modus ist überragend. Zieht man den 
schon kräftigen Eco-Modus zur Erzielung höherer Reichweiten, die Schalt-
weise, die überlegene Stärke des Boost-Modus, die gelungene Schiebehilfe 
sowie die intuitive Schaltweise der Unterstützungstufen, die technischen 
Vorteile (kürzere Kettenstreben, geringes Motorengewicht) und das zurück-
haltend kleine aber gut ablesbare Display mit ein, zählt Shimano E8000 Motor 
zu den besten Antrieben auf dem Markt. Für manche im Testteam ist es sogar 
das beste System auf dem Markt („Souveränität in Bestform“) und überflügelt 
nach einem Mehrstundentest in der internen Allover-Wertung bei allen 
Disziplinen die arrivierte Konkurrenz.“

SHIMANO STEPS E8000

1716

E-MOUNTAINBIKE (www.ebike-mtb.com)                                       29.06.2016

„In unserem First-Look-Artikel haben wir bereits die erstklassige Integration
von Display und Remote-Hebel gelobt. Dieser Eindruck bestätigt sich nun auch
in der Praxis. Über den linken „Schalthebel“ lassen sich die drei Unterstützungs-
stufen anwählen. Die Ergonomie der geriffelten Schalthebel ist exzellent und 
entspricht den natürlichen Fingerbewegungen. Das Umschalten erfolgt schnell, 
intuitiv und ohne verkrampfte Finger. Das Display ist etwas größer als das der 
elektronischen Di2-Schaltgruppen und sowohl im Wald unter diffusen Licht-
bedingungen als auch in der prallen Sonne sehr gut ablesbar – und zwar aus
den unterschiedlichsten Blickwinkeln. Hier ist schnell klar: Shimano hat mit
dem Remote-Hebel und der perfekt geschützten Displayintegration zwischen 
Vorbau und Lenker eine neue Referenz im Antriebssegment geschaffen.

… Löblich: Der Shimano Steps MTB-Motor liefert eine sehr konstante Kraftent-
faltung über einen sehr breiten Trittfrequenzbereich – damit überholt er die 
Konkurrenz von Yamaha und Brose, wo genau dieser Aspekt häufig kritisiert wird.“

emtb NEWS            09.07.2016
(www.emtb-news.de)                                         

„Es vermittelt einem ein sehr 
natürliches Gefühl, das die 
Fahrweise unterstützt. Man hat 
trotz der Unterstützung durch
den Motor das Gefühl, dass man 
selbst den Berg hoch tritt und 
einem nicht geholfen wird.
Die elektronische Schaltung 
zusammen mit dem Motor ist
eine Kombination, die wir wirklich 
schätzen. Betrieb und Robustheit 
des Systems scheinen ideal zu 
sein.

… Die Verwendung von Shimano 
als Antriebssystem kann als der 
neue Maßstab angesehen werden, 
an welchem sich alle E-Bikes 
messen müssen. Verbesserungen 
können natürlich immer vorge-
nommen werden, aber das 
E8000-System ist der Konkurrenz 
einen Schritt voraus. Das Stevens 
ist somit eine Nasenlänge voraus, 
falls man Enduro-Trails mit einem 
E-Bike fahren möchte.“

„Die Verbesserungen liegen im Detail und im Fahrtest 
zeigt sich, dass Shimano bei der Abstimmung sehr 
vieles richtig gemacht hat. Zunächst sticht die 
äußerst kompakte Bauform ins Auge. Im Vergleich zu 
einigen Konkurrenz-Antrieben besizt der MTB-Steps 
schlanke Abmessungen. Das hat zwei große techni-
sche Vorteile: Die Rahmenbauer bekommen mehr 
Raum. Dieser lässt sich an E-Mountainbikes für 
Optimierungen der Hinterbaukinematik nutzen und 
ermöglicht kürzere Kettenstreben. Für den Fahrer 
reduziert sich der Q-Faktor, also der horizontale 
Abstand der Pedale auf 175 mm (Herstellerangabe). 
Außerdem nimmt der Antrieb weniger prominent 
Einfluss auf die Bike-Optik.

… Die Kraftentfaltung erfolgt in allen Modi sehr 
harmonisch, so dass auch im steilen Gelände auf 
losem Untergrund die Traktion nicht abreißt.

… Der Motor zeigt sich drehfreudig und kommt auch 
mit einer hohen Trittfrequenz gut zurecht. Lediglich 
in niedrigen Trittfrequenzen scheint die Leistung 
geringfügig schwächer. Auf diese Weise fühlt sich 
der Antrieb sehr durchzugsstark an.

… Der MTB-Steps E8000-Antrieb von Shimano 
macht eine sehr gute Figur. Das gesamte System 
lässt sich hervorragend am Bike integrieren und 
besticht durch sein einfaches und ergonomisches 
Handling. Auf dem Trail schiebt es kräftig an, wobei 
die Kraftentfaltung sehr harmonisch wirkt. Damit 
dürfte dieser Antrieb eine echte Alternative zu den 
aktuellen Systemen von Bosch, Brose & Co. sein.
Das zeigt sich bereits daran, dass zahlreiche Her-
steller angekündigt haben, für 2017 E-Mountainbikes 
mit dem E8000 im Programm zu haben.“

bike EMTB (www.bike-magazin.de/e_mtb)                                                                                      30.06.2016

ElektroRad          02/2016

„Überraschung im Test ist 
auch das Motorenkonzept 
von Shimano: souverän im 
Anzug, relativ leise und 
vibrationsarm, 100%ig auf
den Motor abgestimmte 
Komponenten-Peripherie. 
Was sich bei der Schaltper-
formance positiv bemerkbar 
macht.“

FOCUS                       19/2016

„…der Antrieb unterstützt über 
einen großen Trittfrequenzbe-
reich und fühlt sich gerade am 
Berg sehr kräftig an.“

FOCUS                              20/2016

„Maximaler Antriebskomfort:
Die 8-Gang-Automatik regelt den 
Motorschub beim Schalten zurück, 
der Gangwechsel in der Nabe 
passiert so angenehm flüssig und 
sanft.“

SHIMANO STEPS E6000



DIESE HERSTELLER
VERTRAUEN AUF
SHIMANO STEPS

SHIMANO STEPS

Rock Machine
www.rockmachine.us

Bottecchia
www.bottecchia.com

BULLS
www.ulls.de

Drössiger
www.droessiger.de

Price
www.price-bikes.ch

Ideal
www.idealbikes.net

Tour de Suisse
www.tds-rad.ch

Campus
www.campus-bike.de

EBIKE
www.ebike-int.com

Cresta
www.cresta-swiss-bike.ch

Olympia
www.olympiacicli.it

MTB Cycletech
www.mtbcycletech.com

BALTIK VAIRAS
www.baltikvairas.lt

BBF Bike
www.bbf-bike.de

Pegasus
www.pegasus-bikes.de

TREK
www.trekbikes.com

Trenga
www.trenga.de

Walleräng
www.wallerang.com

Gazelle
www.gazelle.de

Kalkhoff
www.kalkhoff-bikes.com

Raleigh
www.raleigh-bikes.de

Cannondale
www.cannondale.com

MERIDA
www.merida-bikes.com

BH Bikes
www.bhbikes.com

Engelbert Meyer
www.meyer-fahrrad.de

ROSE Bikes
www.rosebikes.de

Lehmkuhl Fahrräder
www.lehmkuhl.de

Lizard Sport
www.canyon.ch

Maxcylcles
www.maxcycles.net

Müsing
www.muesing-bikes.de

my Boo
www.my-boo.de

Punta Velo
www.puntavelo.de

Contoura
www.contoura.de

Conway
www.conway-bikes.de

HP Velotechnik
www.hpvelotechnik.com

Pro Activ Reha-Technik
www.proactiv-gmbh.de

Johnny Loco
www.johnnyloco.com

Wilier Triestina S.p.A.
www.wilier.com/de

Columbus Fahrradmanufaktur
www.columbus-bikes.de

Falter
www.falter-bikes.de

KTM
www.ktm-bikes.at

Kettler
www.kettler.de

KWADIE
www.kwadie.de

Patria Fahrräder
www.patria.net

Bergamont
www.bergamont.de

Leaderfox
www.leaderfox.cz

Feldmeier
www.feldmeier-bike.de

Felt
www.feltbicycles.com

Nakita
www.nakita.at

Simplon
www.simplon.com

Stevens
www.stevensbikes.de

Thömus
www.thoemus.ch

Trenoli
www.trenoli.de

Velotraum
www.velotraum.de

Veo
www.veo-bikes.ch

Haro
www.harobikes.com

Hase
www.hasebikes.com

Megamo
www.megamo.com

Scott
www.scott-sports.com

Frappé
www.frappecycles.eu

Böttcher
www.boettcher-fahrraeder.de

Hercules
www.hercules-bikes.de

Dutch ID
www.dutch-id.nl

Stöckli Swiss Sports AG
www.stöckli.ch

Steppenwolf
www.steppenwolf-bikes.com

STEELWORKER J. Schieber
www.industrie-firmenfahrrad.de

Morrison
www.morrison-bikes.de

Siga
www.siga.at
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Ghost
www.ghost-bikes.com

GERMAN BICYCLE TECHNOLOGY

Giant Bicyles
www.giant-bicycles.com

Velo de Ville
www.velo-de-ville.de

Superior
www.superiorbikes.eu

chike GmbH


